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Butylon®

Monta˝owa taśma dwustronnie klejąca, 
uszczelniająca równie˝ przejścia gwoździ 
przez membranę dachową

Zastosowanie.
Butylon® Klöber’a wykonany
na bazie butyl-kauczuku, bez
rozpuszczalnika, silikonu, 
bitumu, chloru, halogenu, 
po prostu produkt przyjazny
środowisku naturalnemu i nie
zagra˝ający zdrowiu ludzi.
Wszystko to, to niekwestio-
nowana odporność na 
proces starzenia się i wodo-
szczelności jako gwarancja

d⌅ugotrwa⌅ej przyczepności,
szczelności bez niebezpie-
czeƒstwa kruszenia się. 
Ta dwustronnie silnie klejąca
taśma Butylon® przykleja 
się od razu do uszczelnianej
powierzchni, a lekko odziela-
jący się papier rozdzielczy
zostaje ściągnięty, a taśma
klejąca ⌅ączy się z pod⌅o˝em.
Butylon® Klöber’a to tandem
na wszelkie przypadki. Dwie

szerokości, 20 mm i 50 mm
umo˝liwiają wielorakie zasto-
sowanie Butylonu® w ró ̋  n y c h
przypadkach. Szczególnie
szerokość 50 mm pozwala
uszczelnić pod kontra⌅atą
przejścia gwoździ przez mem-
branę dachową do krokwi,
przyklejając ją do kontra⌅aty
lub membrany. Klöber Buty-
lon® w szer. 20 mm przeko-
nywująco klei i uszczelnia

zewnętrzne i wewnętrzne
membrany dachowe. Znalaz⌅
swoje zastosowanie jako
konfekcjonowana taśma
samoprzylepna membrany
dachowej Permo® sec wraz z
warstwą rozdzielczą pod
pokrycia metalowe ⌅ącząc jej
zak⌅adki.

Klej Butyl dwustronnie

Nośnik nie ma

Rozpuszczalnik nie ma

Wk⌅adka nie ma

Grubość 1,0 mm

Papier rozdzielczy / folia tak 

Farba szara

Temperatura monta˝u > + 5ºC

Zakres odporności na temperaturę - 40ºC do + 80ºC

Odporność na promieniowanie UV EN13859-1 4 miesiące

Odporność na proces starzenia bez ograniczenia

Czasokres magazynowania 24 miesięcy przy temp. 20ºC

Szerokość rolki 20 mm 50 mm

D⌅ugość rolki 25 m 25 m

Nr-Artyku⌅u KU 0103 KU 0104


